
 

 

 

 

 

PPPLLLAAASSSTTTIIIQQQUUUEEESSS   TTTEEECCCHHHNNNIIIQQQUUUEEESSS   
PA – POM – PET – PEEK – PE – PTFE – PPH – PVC 

 Zellamid ®  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

NETSHAPE SAS Z.I Le Pontet, 19 rue Jules Ferry, 69360 SAINT SYMPHORIEN d’OZON – France 

Tel : +33 (0)4 78 89 15 14 Fax : +33 (0)4 78 93 32 45 

Mail : netshape@netshape.fr  Web : www.netshape.fr 

 

mailto:netshape@netshape.fr


 

ZZZeeelll lllaaammmiiiddd®®®   

 

 
MATIERE COULEUR 

ZELL 
METALL 

Zellamid® 
DESIGNATION JONC PLAQUE TUBE 

 
 

 
 

X 
min 

X 
max 

E 
min 

E 
max 

 

PA6E 
 

Zellamid® 202 Polyamide 6 Extrudé 6 300 0,3 100 X 

PA6E MoS2 
 

Zellamid® 202 MO 
Polyamide 6 Extrudé 

 + MoS2 
6 200 2 100 X 

PA66E 
 

Zellamid® 250 
Zellamid® 250 SW 

Polyamide 66 6 150 2 60 N/A 

PA66E GF30 
 

Zellamid® 250 GF30 
Polyamide 66 

30% Fibre de Verre 
6 160 8 100 N/A 

PA6G 
 

Zellamid® 1100 
Zellamid® 1100 SW 

Polyamide 6 Coulé 50 710 8 160 X 

PA6G XL 
 

Zellamid® 1100 OIL 
Polyamide 6 Coulé 

Chargé Huile 
20 710 8 160 X 

PA6G MOX 
 

Zellamid® 1100 MOX 
Polyamide 6 Coulé 
Stabilisé Chaleur 

80 710 8 160 X 

POM C 
 

Zellamid® 900 
Zellamid® 900 SW 

Polyacétal Copolymère 6 500 0,5 150 X 

POM H 
 

Zellamid® 900 H Polyacétal Homopolymère 6 150 8 100 N/A 

POM C AS 
 

Zellamid® 900 AS Polyacétal Antistatique 6 150 8 50 N/A 

POM C ELS 
 

Zellamid® 900 XUELS Polyacétal Conductif 6 150 8 50 N/A 

PET C 
 

Zellamid® 1400 
Zellamid® 1400 SW 

Polyéthylène téréphtalate 6 200 2 100 X 

PET H 
 

Zellamid® 1400 HI 
Polyéthylène Téréphtalate 

High Impact 
6 210 8 100 N/A 

PET SL 
 

Zellamid® 1400 T 
Polyéthylène téréphtalate 

Avec Lubrifiant Solide 
6 160 8 100 X 

PEEK 
 

Zellamid® 1500 Polyétheréthercétone 6 160 8 60 X 

PEHD 300 
 

 
Polyéthylène 

Haute Densité 
8 500 2 6 N/A 

PEHD 500 
 

 
Polyéthylène Haut Poids 

Moléculaire 
30 300 5 200 N/A 

PEHD 1000 
 

 
Polyéthylène Très Haut 

Poids Moléculaire 
20 200 5 150 N/A 

PEHD 500R 
 

 
Polyéthylène Haut Poids 

Moléculaire Recyclé 
N/A N/A 8 100 N/A 

PEHD 1000R 
 

 
Polyéthylène  Très Haut 

Poids Moléculaire Recyclé 
N/A N/A 8 100 N/A 

PE8000 + 
Gris bleu   

Polyéthylène  Très Haut 
Poids Moléculaire 

20 150 8 100 N/A 

PE8000  
MBV   

Polyéthylène 
Micro Billes de Verre 

N/A N/A 10 25 N/A 

PE8000 
ASTL  

 
Polyéthylène 
Antistatique 

N/A N/A 8 50 N/A 

PP H 
 

 Polypropylène 20 200 2 10 N/A 

PVC 
 

 Polychlorure de vinyle 8 250 1 12 N/A 

PTFE 
  Polytétrafluoroéthylène 3 775 1 150 X 

PVDF 
  Polyvinylidène Fluoride 20 90 N/A N/A N/A 

PUR 
 

 Polyuréthane 95 Shore 20 100 2 20 N/A 
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Propriétés des 

produits 

NETSHAPE 

 

PA 6 

E 

 

PA 

66 E 

 

PA 66 

GF30 

 

PA 

12E 

 

PA 

6G 

 

POM  

C 

 

PETP 

 

PETP 

SL 

 

PEEK 

 

PEEK 

SL 

 

PP 

 

PE 

300 

 

PE 

500 

 

PE 

1000 

 

  PE 

8000 + 

 

PVC 

 

PTFE 

 
Le Poids 

Densité     g /cm2 

Masse volumique 
1,14 1,14 1,35 1,04 1,15 1,43 1,36 1,38 1,32 1,48 0,92 0,96 0,96 0,93 0,95 1,42 2,20 

La Stabilité Dimensionnelle 

Absorption 9,00 8,00 5,50 1,60 6,50 0,85 0,50 0,50 0,45 0,30 0,03 0,02 0,01 0,01 0,05 - <0,02 

Dilatation 105 95 60 110 90 125 60 60 50 30 180 180 200 200 200 80 170 

La Température 
TÁC  dôutilisation 

Max en pointe 
160 180 240 120 170 140 160 160 310 310 140 120 120 120 120 80 300 

TÁC dôutilisation 

Max en continu 
80 85 115 75 110 110 110 110 250 250 105 90 75 75 75 65 250 

TÁC dôutilisation 

min 
-40 -30 -20 -50 -30 -50 -20 -20 -60 -30 0 -40 -100 -200 -200 - -200 

Lôisolation  Electrique 
* = Médiocre à 

***** = excellent  
**  **  **  **  **  **  **  **  ***  *  ***  *****  *****  *****  *****  **  ***  

Résistance Mécanique 
Module 

Dô®lasticit® 
2000 2200 4000 1500 2300 3100 3700 3700 4400 5900 1500 1000 1350 750 710 3000 600 

Résistance 

Compression-
déformation 2% 

46 49 55 - 51 35 51 51 57 67 - - 15 8 7,5 - 8 

Dureté Rockwell M85 M88 M76 - M88 M84 M96 M80 M105 M85 M102 - - - - - - 

Allongement à 

 la rupture 
50-

100 

40-

100 
5-12 >200 

25-

50 
35 20 5 20 5 >400 

600-

900 
800 600 600 8-20 >150 

Le Glissement 
Coefficient de 

frottement 
dynamique 

0,4 0,3 0,3 0,35 0,3 0,25 0,22 0,15 0,4 0,15 0,28 0,28 0,2 0,17 0,25 - 0,11 

Résistance à 

lôabrasion 
***  ***  *  **  ***  **  ***  ***  **  **  *  *  ***  ****  **** *  - *  

LôEnvironnement 

Résistance Acides 

dilués 
B B B B B B A A A A A A A A A - A 

Résistance 
Acides concentrés 

C C C B/C C C B B A/B A/B A A A A A - A 

Résistance  

Bases diluées 
A A A A A A B B A A A A A A A - A 

Résistance Bases 
concentrées 

B/C B/C B/C B/C B/C A C C A A A A A A A - A 

Résistance Eau 

Chaude / Vapeur 
B B B A B A B B A A B B B B B - A 

Résistance UV B/A B/A A B B/A C/B A A A/B A +/- B/A B/A B/A B - A 

Alimentaire  

Alimentarité oui oui non oui non oui oui oui oui non oui oui oui oui oui non oui 

Disponibilité  

Joncs Min/Max 

 Ø mm 
6 à 

300 

6 à 

150 

6 à 

150 

10 à 

150 

50 à 

710 

6 à 

500 

6 à 

200 

6 à 

160 

6 à 

160 
- 

10 à 

500 

8 à 

500 

30 à 

300 

20 à 

200 

20 à 

150 

8 à 

250 

3 à 

775 

Plaques Min/Max 

Ép. mm 
0,3 à 

100 

2 à 

60 

10 à 

60 

1,5 à 

50 

8 à 

160 

0,5 à 

150 

2 à 

100 

8 à 

100 

8 à 

60 
- 2 à 20 2 à 6 

5 à 

200 

5 à 

150 

8 à 

100 

1 à 

50 

1 à 

150 

Tubes Min/Max 

 Ø Ext mm 
25 à 

260 
- - - 

80 à 

510 

25 à 

260 

30 à 

140 

30 à 

100 
- - - - - - - - 

35 à 

1440 



 

 

 

 

 

NetShape une équipe à votre écoute 

La société NetShape située à Saint Symphorien d’Ozon (69), a été créée en 2002 puis rachetée par le groupe KLEPSCH 

(société familiale    producteur de plastiques techniques). 

 Notre engagement, vous fournir des produits plastiques de qualité avec des délais de livraison entre 24 et 48h. 

 220 tonnes de produits en stock sont à votre disposition en France, le stock de notre usine de production Zell Metall en 

Autriche à Kaprun est disponible sous 8 à 12 jours. 

 Continuellement nous mettons en œuvre toutes nos technologies afin d’être compétitif sur le marché français et renforcer 

notre savoir faire. 

Producteur en 3 P, nous fabriquons une large gamme de produits en PA 6, POM, PET et PEEK pour satisfaire vos besoins et 

restons à votre écoute pour mieux vous servir. 

 NetShape est présent pour aider les concepteurs, les ingénieurs, les acheteurs et les responsables d’atelier à : 

 • Trouver et sélectionner les bons produits. 

 • Vérifier et comparer leurs propriétés. 

 • Obtenir immédiatement l’information sur les prix. 

Ensemble avec le groupe Klepsch et en coopération avec les principaux producteurs leaders, NetShape a créé un centre de 

service pour assurer des livraisons rapides de demi-produits standards et / ou découpés sur mesures en barres rondes, tubes 

et plaques… 

   Aujourd’hui, NetShape compte 8 salariés à son actif dont 3 personnes en production pour préparer et expédier vos 

marchandises dans  les meilleurs délais. 

En permanence notre équipe commerciale reste à votre écoute au 04 78 89 15 14 afin de vous accompagner dans la recherche 

de vos produits semi-finis plastiques, vous proposez des solutions adaptées ou tout simplement vous renseigner 

 

 

Directeur de site :  

M. CHABERT: patrick.chabert@netshape.fr 

Responsable Commerciale:  

Mme MARZOUGUI: Samira.marzougui@netshape.fr 

Responsable Marketing et ADV: 

Mme GUESSAS: n.guessas@netshape.fr 

Responsable Administrative et Comptable: 

Mlle TARDIEU: marie.tardieu@netshape.fr 
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